stroboscoop voor motorfietsen
ontwerp: E. v.d. Eb

Deze met LED's uitgeruste stroboscoop heeft als bijzondere eigenschap dat hij is
voorzien van een vaste puls/pauze-verhouding. Dat maakt hem ideaal voor het
controleren van het ontstekingstijdstip van motorfietsen met elektronische ontsteking.
Ongeacht het toerental zullen de lichtflitsjes van de LED's het vliegwiel over een vaste
afstand van 1 tot 2 graden belichten. Tevens is voorzien in een gebufferde uitgang,
waarvan de spanning evenredig is met het toerental.

De schakeling wordt gevoed vanuit de motorfiets-accu. IC1 zorgt voor een stabiele
voedingsspanning van 10V. De ontstekingspulsen worden gedetecteerd met behulp va
L1. Dit is een spoel van 100 windingen met een diameter van 30mm, welke om de
bougiekabel wordt geschoven. De spoel wordt door middel van afgeschermde kabel of
de stroboscoop aangesloten. De in de spoel geinduceerde spanning wordt gedempt dc
R11; deze weerstand kan eventueel vervangen worden door een potmeter van 1kOhm
als een instelbare gevoeligheid gewenst is. Op de collector van T3 verschijnen nu pulse
met een lengte van ca. 5us en deze worden aangeboden aan MMV IC2b. Deze reagee
op neergaande flanken en is niet-hertriggerbaar, zodat eventueel op de ontstekingspul:
volgende stoorpulsen geen roet in het eten kunnen gooien.

Een van de uitgangen van IC2b wordt gebruikt om condensator C5 op te laden, zodat
hierover een toerental-afhankelijke spanning ontstaat, welke na buffering door IC3b nai:
buiten is uitgevoerd en eventueel met een multimeter of draaispoelinstrument kan
worden uitgelezen. De andere uitgang van IC2b stuurt de tweede MMV IC2a aan. De
puls/pauze van laatstgenoemde wordt met behulp van de als integrator geschakelde
opamp IC3a en stroombron T1 constant gehouden. Het regelgebied loopt van 1Hz tot
50Hz. De puls/pauze-verhouding valt met P2 in te stellen. De /Q-uitgang van IC2a
(pen7) wordt via emittervolger T2 gebruikt om 12 LED's met hoge lichtintensiteit aan te
sturen.

Met de hier aangegeven waarden voor R1...R4 bedraagt de piekstroom door de LED's
ca. 30mA. Eventueel kan de lichtopbrengst worden verhoogd door de weerstanden te
verkleinen tot 68 Ohm.

Het afregelen van de stroboscoop is simpel. Gebruik als testsignaal de
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uitgangsspanning van een 5-V-trafo of -wisselspanningsvoeding. Sluit deze 50-Hz-
spanning via een weerstand van 1kOhm op de ingang aan en regel P1 af op een
uitgangsspanning van 6V voor een motor met één vonk per twee omwentelingen, of op
3V voor een motor met één vonk per omwenteling. Stel vervolgens met P2 de pulsleng
over de LED's af op respectievelijk 30us of 60us.

De print is zodanig ontworpen dat het deel met de LED's er van af kan worden gezaagc¢
Dat geeft wat meer speelruimte bij het inbouwen van de schakeling. Om ongewenste
storing buiten de deur te houden, verdient een metalen behuizing overigens de voorket
In het proefmodel werd boven de LED's een kunststof vergrootglas geplaatst. Daarbij
werden de LED's op de print zodanig naar binnen gebogen dat er op ca. 8cm van het
vergrootglas een mooi lichtpunt ontstond. Het geeft natuurlijk wat extra werk, maar toct
loont enig experimenteren met dit soort goedkope vergrootglazen zeer de moeite, med:
omdat de lichtopbrengst per LED gering is bij een korte puls/pauze-verhouding zoals
hier.

Nog een tip tot slot: Maak voor u begint met behulp van Tip-Ex of witte verf de
merktekens op het vliegwiel goed zichtbaar en scherm het vliegwiel voorts zo veel
mogelijk af van het omgevingslicht.
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